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Die Firma SIP ist Experte in der Gr¿nlandtechnik. 
 
In ihren Produkten stecken mehr als 60 Jahre wissen 
und Erfahrung. Diese langjªhrige Erfahrung nutzt SIP um 
robuste und hochwertige Maschinen zu produzieren. 
 
Computergest¿tzte 3D Entwicklung sind die Grundlage f¿r die Herstellung von hochwertigen 
Maschinen. Eine ausf¿hrliche ¦berwachung des gesamten Herstellprozesses, sowie Kontrolle der 
zugekauften Komponenten und eine gr¿ndliche Endkontrolle, garantieren einen hohen Qualitªts-
standard f¿r die SIP-Produkte. Das Ergebnis sind robuste, zuverlªssige und effiziente Maschinen. 

 Trommelmªhwerke 
Mªhwerke f¿r Heckanbau mit Mittelaufhªngung und  
Frontmªhwerke nur noch so lange der Vorrat reicht. 

 Scheibenmªhwerke 
Die robusten Scheibenmªhwerke (bis 10,00 m Breite) mit 
Ausgezeichneter Entlastung gewªhrleisten besten Schnitt,  
sauberes und hochwertiges Futter. Einfache Einstellung und 
Wartung sind garantiert. 

 Kreiselzettwender 
Die Futterqualitªt hªngt von zwei Faktoren ab: 
Genaue bzw. saubere Arbeit und die Trocknungszeit. Deshalb 
sind Kreiselzettwender (bis 15,00 m) ein enorm wichtiger Teil 
der Futterernte. Neueste Technologie, einfache Handhabung 
und Manºvrierfªhigkeit sind wesentliche Bestandteile f¿r eine 
gleichmªÇige und optimale Streuung des Futters. Durch richti-
ges Wenden und Zetten des Futters wird das Futter schneller 
und vor allem gleichmªÇiger getrocknet. 

 Kreiselschwader 
SIP bietet eine breite Palette von Kreiselschwadern bis 8,50m 
Arbeitsbreite f¿r die Gr¿nfutterernte. Locker abgelegte  
Schwaden sichern eine schnellere Trocknung und verbessern 
die Pick-Up. 

 Stalldungstreuer 
Bei verschiedenen Lasten, ausreichend breiter Spur und  
niedrigem Schwerpunkt bieten sie ausreichende Stabilitªt und 
optimale Verteilung des Stalldungs auf fast jedem Gelªnde. 
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1. Wasserdicht geschlossener Hºhenverstellungs- Mechanismus f¿r 
    Schnitthºhenverstellung vom 30 bis 50 mm. 
 
2. Robuste Kegelrªder mit Schrªgverzahnung f¿r eine tadellose  
    Drehmoment- ¦bertragung. 6-Kant Antriebswelle dim. 30mm aus 
    hochwertigem Stahl. 
 
3. Wasserdichte Gleitteller- Lagerung mit 2 Radiallager + 1 Axiallager. 

 
4. Gleitteller ist aus Spezial-Stahl (Hardox) und mit Innenteller vestªrkt. 

DUMCUT 300 S  DUMCUT 300 F 

Dreipunkt Heckanbau KAT I, KAT II, Mittelauf-
hªngung 
(Garantiert eine optimale Gelªndeanpassung) 

 Ansatzst¿ck f¿r Schnellkuppeldreieck KAT II 

Antrieb mit Gelenkwelle, Winkelgetriebe und 
doppel Kreuzgelenk 

 Antrieb mit Gellenkwelle ¿ber zentrales  
Winkelgetriebe mit 1.000 U/min 

Stufenlos hydraulische Entlastung  Mechanische Entlastung 

Mech. Anfahr- und Ausklinkvorrichtung Neo-pren-
Feder, mech. einstellbar mit autom. R¿ckf¿hrung 

  

Hydraulikanschluss: 1 EW, 1 DW   

DRUMCUT 300 S und 300 F 

Gelenkwelle mit Scheibenkupplung, Freilauf in Antriebsstrang integriert 

Schwadscheiben/ -blech (links und rechts) 

Klingenschnellwechselsystem 

Reserveklingen 

Klingenschl¿ssel 

Klappbare Steinschutzvorrichtung (lt. CE-Norm) 

Stufenlose Schnitthºhenverstellung 

 

 

 

 

 

 

Hubert Brinkmann Inhaber A. & C. Brinkmann oHG 

Stauverbrink 3-7 / 48308 Senden-Bºsensell 
Tel.: 02536-34460 / Fax: 02536-344646 
www.brinkmann-technik.de / info@brinkmann-technik.de 

 

2
0
1
7

 

A
l
l
e
 
P
r
e
i
s
e
 
g
e
l
t
e
n
 
z
z
g
l
.
 
F
r
a
c
h
t
k
o
s
t
e
n
/
 
A
l
l
e
 
P
r
e
i
s
e
 
g
e
l
t
e
n
 
i
n
k
l
.
 
g
e
s
e
t
z
l
i
c
h
e
r
 
 
M
w
S
t
.

 

Trommelmªhwerk - Heck und Front 
DRUMCUT 

Hochleistungs-Trommelmªhwerk  

 Mittelaufhªngung Frontanbau 

Modell 
DRUMCUT 
DRUM 300 S 

DRUMCUT 
DRUM 300 F 

Artikel Nr. 755 500 000 758 500 000 

Arbeitsbreite 2,97 m 2,93 m 

Transporthºhe 3,51 m 2,90 m 

Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 

Trommeldrehzahl 2.285 U/min 

Trommelanzahl 4 

Messeranzahl 12 

MessergrºÇe 112 x 48 x 4 mm 

Leistung 3,2 ha/h  

Kraftbedarf 50 kW / 67 PS  

Max. Arbeitsge-
schwindigkeit 

18 km/h 

Optimale 
Bodenanpassung 

Max. Anpassungswinkel 
-15 Grad -+20Á 

Max. Anpassungswinkel Front  
pendelnd +/- 9Á 

Schnitthºhe 25 - 50 mm 

Schwadbreite 1,40 - 1,70 mm 

Gewicht 960 kg 710 kg 

Montagezeit 3 h 1 h 

Preis, 
inkl. MwSt. 

10.842,00 ú** 9.813,00 ú** 

Fracht inkl. MwSt. 286,00 ú 286,00 ú 
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** Nur solange Vorrat reicht! 
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DISC S ALP 

Dreipunkt Heckanbau Kat I / KAT II, Seitenaufhªngung 

Keilriemenantrieb 

Mechanische Anfahrt- und Ausklinkvorrichtung, einstellbar 

Mechanisch Entlastung, ¿ber 2 Federn einstellbar 

Hydraulikanschluss 1 EW 

Gelenkwelle mit Freilauf 

Scheiben aus Hardox 4mm, speziell geformt f¿r sehr guten Futterfluss auch auf steilem Gelªnde 

Klingenschnellwechselsystem 

Reserveklingen 

Klingenschl¿ssel 

Reservescherbolzen 

Klappbare Steinschutzvorrichtung (lt. CE-Norm) 

Riemenantrieb: optimale Bodenanpassung von -40Á bis +30Á 

Der Antrieb des Mªhbalkens 

Mit einer geringen Vorspannung setzt der Balken 
beim Absenken zuerst auÇen auf und schont 
somit die Grasnarbe. 

Die Seitenaufhªngung des Mªhbalkens und der Riemenantrieb 
ermºglichen eine Anpassung von -40Á bis +30Á. 
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Sicherung der Mªhscheiben 

Alle Mªhscheiben sind serien-
mªÇig mit 3 Scherbolzen 
gegen ¦berlastung gesch¿tzt 
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Scheibenmªhwerk - Heck 
DISC S ALP 

leichtz¿giges, hochleistungs Mªhwerk mit leichtem Balken 

Modell 
DISC 

220 S ALP* 
DISC 

260 S ALP* 
DISC 

300 S ALP* 

Artikel Nr. 766 500 000 767 500 000 768 500 000 

Arbeitsbreite 2,16 m 2,60 m 3,0 m 

Transportbreite 1,32 m 1,32 m 1,46 m 

Transporthºhe 2,70 m 3,10 m 3,80 m 

Zapfwellendrehzahl 540 U/min 

Mªhscheibendrehzahl 3.185 U/min 

Mªhscheibenanzahl 5 6 7 

Messeranzahl 10 12 14 

MessergrºÇe 110 x 48 x 4 mm  

Leistung 2,5 ha/h 3 ha/h 3 - 3,5 ha/h 

Kraftbedarf 28 kW / 39 PS 38 kW / 50 PS 45 kW / 60 PS 

Max. Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h  

Schnitthºhe 35 - 60 mm  

Schwadbreite 0,8 - 1,1 m 1,1 - 1,6 m - 

Scheibendrehrichtung zur Mitte  

Gewicht 465 kg 510 kg 590 kg 

Montagezeit 1 h 

Preis inkl. MwSt. 6.224,00 ú 6.719,00 ú 7.214,00 ú 

Fracht inkl. MwSt. 381,00 ú 381,00 ú 381,00 ú 

Scheibenmªhwerk - Front 
OPTICUT DISC F ALP sind leichte Frontscheibenmªhwerke mit speziell angepassten 

Anbaubock f¿r bergtaugliche Traktoren und Gerªtetrªger. Auf Anfrage! 
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* ALP = f¿r stabiles Gelªnde mit zur Mitte drehenden Scheiben. 

Zubehºr auf Anfrage! 
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SILVERCUT DISC S  

Dreipunkt Heckanbau Kat II / KAT III, Mittelaufhªngung 

Antrieb durch Gelenkwelle, Winkelgetriebe und doppel Kreuzgelenk 

Mechanische Anfahrï und Ausklinkvorrichtung, nach hinten und oben, 
Neopren-Feder stufenlos einstellbar, automatische R¿ckf¿hrung in Arbeitsstellung 

Jederzeit hydraulisch einstellbare Balkenentlastung 

Hydraulikanschluss 1 EW, 1 DW 

Gelenkwelle mit Rutschkupplung und Freilauf 

Scheiben aus Hardox 4mm, speziell geformt f¿r sehr guten Futterfluss auch auf steilem Gelªnde 

Klingenschnellwechselsystem 

Reserveklingen 

Klingenschl¿ssel 

Reservescherbolzen 

Klappbare Steinschutzvorrichtung (lt. CE-Norm) 

Riemenantrieb: optimale Bodenanpassung -15Á bis +35Á 

Aufbereiter mit Kunststoffzinken 
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Scheibenmªhwerk - Heck 
SILVERCUT DISC S - Mittelaufhªngung 

Modell 
SILVERCUT 
DISC 300 S 

SILVERCUT 
DISC 340 S 

SILVERCUT 
DISC 380 S 

SILVERCUT 
DISC 300S FC 
mit Aufbereiter 

SILVERCUT 
DISC 340S FC 
mit Aufbereiter 

Artikel Nr. 745 500 000 746 500 000 742 500 000 745 520 000 746 520 000 

Arbeitsbreite 2,90 m 3,25 m 3,67 m 2,90 m 3,25 m 

Transportbreite 1,86 m 

Transporthºhe 3,39 m 3,65 m 4,00 m 3,39 m 3,65 m 

Zapfwellendrehzahl 1.000 U/min 

Mªhscheiben-
drehzahl 

3.000 U/min 

Mªhscheibenanzahl 7 8 9 7 8 

Messeranzahl 14 16 18 14 16 

MessergrºÇe 110 x 48 x 4 mm   

Leistung 3,5 ha/h 4,0 ha/h 4,5 ha/h 3,5 ha/h 4,0 ha/h 

Kraftbedarf 46 kW / 61 PS 54 kW / 72 PS 62 kW / 82 PS 60 kW / 80 PS 68 kW / 90 PS 

Max. Arbeits-
geschwindigkeit 

18 km/h 

Schnitthºhe 40 - 70 mm 

Schwadbreite 1,40-1,80 m 1,80-2,20 m 2,20-2,60 m 1,40-2,80 m 1,60-3,00 m 

Scheiben-
drehrichtung 

paarweise 

Aufbereiter - Kunststoff Zinken  

Gewicht 790 kg 850 kg 930 kg 1.060 kg 1.180 kg 

Montagezeit 1 h 

Preis inkl. MwSt. 
10.284,00 ú 

8.750,00 ú* 11.246,00 ú 12.304,00 ú 13.747,00 ú 15.286,00 ú 

Fracht inkl. MwSt. 405,00 ú 405,00 ú 405,00 ú 453,00 ú 453,00 ú 

Zubehºr  

Modell Artikel Nr. Preis inkl. MwSt. 

Schwadscheibe links 745 200 300 190,00 ú 

Schwadscheibe rechts 745 200 100 190,00 ú 

Gleitkufen 745 200 440 24,00 ú 

Hochschnittkufen f¿r 7 - 10 cm 745 200 450 92,00 ú 

Fºrderkegel (2 St¿ck/ Mªhwerk), 
Preis/ St¿ck (380 S - 3 benºtigten) 

765 201 000 57,00 ú 

Warntafelsatz mit Beleuchtung 745 201 600 210,00 ú 
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*Aktionspreis! (Nur solange Vorrat reicht!) 


